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Votre revendeur est un spécialiste, demandez-lui conseilWWW.AQUAFERMETURES.EU

ANNEAUX DE SÉCURITÉ
Sécurisation par sangles à anneaux sur pitons 
escamotables à sceller et passant sur liner.
 
CONTACTEUR À CLÉ
Afin d’en sécuriser l’accès, ABY’S PLAGE se 
manoeuvre avec un interrupteur à clé.

PITON ESCAMOTABLE DE 
SÉCURITÉ AVEC PASSANT
Piton escamotable inox A4 à collerette. 
Convient pour la pose de caillebotis, existe 
aussi à sceller dans les margelles. Les sangles 
nylon en polypropylène permettent l’ancrage 
de l’ouvrage au travers de passants inox qui 
plaquent les lames à la paroi.

   Système adapté aux bassins de dimensions jusqu’à 14 X 7 mètres au 
maximum.

  Caillebotis PVC disponible en 3 coloris de base ( blanc, sable, gris ).
   Poutre en aluminium laqué 3 coloris au choix d’origine (blanc, 
sable, gris) et palette RAL disponible en plus-value. 

    Moteur immergé équipé de fin de course mécanique, avec armoire 
de gestion intégrant le contact d’électrolyse. Cette fonctionnalité 
vous permet de réduire la production de chlore lorsque le volet est 
fermé car le niveau de celui-ci ne diminue plus. Le bassin étant pro-
tégé des UV par la couverture. Il en résulte une économie d’énergie 
et un équilibre de la  chimie de l’eau qui pérennisera la durée de vie  
des accessoires et notamment du Liner.

LE TABLIER  :
 Le tablier de volet Aquafermetures est constitué de lames PVC au-
toporteuses, obturées par des embouts étanches, stabilisant ainsi le 
déplacement latéral du tablier et assurant de ce fait, une parfaite 
flottaison. Les lames de différentes couleurs (blanc, beige, bleu et 
bleu solaire en PVC, stabilisées au calcium de zinc, sauront résister 
au temps, notamment aux taches d’origine organique. Dimensions de 
la lame : largeur 83 mm – épaisseur 17 mm.

DÉCOUPE DE TABLIER : 
Découpe de tablier en forme, esthétique et hermétique, pour une 
protection totale de votre bassin.

ACCESSOIRES 
DE SÉCURITÉ

Option : Commande par 
contact a clé sans fil radio.NEW
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DISPONIBLE SUR TOUS LES 

MODÈLES DE PISCINE, QU’ELLES 

SOIENT NEUVES OU EXISTANTES ET 

CE SANS RÉSERVATION LATÉRALE, 

IL DEVIENDRA RAPIDEMENT 

INDISPENSABLE À  

VOTRE QUOTIDIEN.  

ABY’S PLAGE est le volet de sécurité le plus 
discret de la gamme Aquafermetures. Ouvert, 

il disparaît totalement sous l’eau offrant une 

plage de confort immergée pour le plus grand 

plaisir de tous. Cet espace peut aussi être utilisé 

comme une banquette ou une première marche 

de l’escalier (dans le cadre d’un bassin neuf).

Plusieurs coloris et finitions sont disponibles 

pour son tablier, permettant de s’intégrer 

harmonieusement à son environnement.

   LE VOLET DE SECURITE

Le volet de sécurité immergé Aquafermetures 

est idéal et polyvalent, il s’utilise sur tout 

type de piscine, neuves ou existantes, sans 

réservation latérale. Il allie sécurité, confort 

d’utilisation et esthétisme. Grâce au confort de 

sa zone immergée à faible profondeur, Aby’s 

Plage offre véritable plaisir du bain. 

Facile à mettre en place et peu encombrant, 

ce volet ingénieux s’adaptera à tous types de 

configuration. Sa fixation murale protégera 

votre piscine de toute dégradation. 

Les consoles support d’Aby’s Plage avec 

sabots et poutre incorporés garantissent la 

compacité de l’ensemble (enroulement de 750 

mm seulement).

   MOTORISATION

Équiper sa piscine d’un volet roulant représente 

un véritable investissement : notre engagement 

est de vous permettre d’en profiter longtemps. 

Le choix de la motorisation est essentiel, car il 

augmente la durée de vie de l’ensemble de la 

structure grâce à un fonctionnement fluide du 

tablier.

Norme NF-P90308  -  Contrôlé et certifié par le Laboratoire National d’Essai

Dans le cas où votre bassin ne serait pas 

muni d’une fosse à volet, l’installation d’un 

ABY’S Plage RENO ne pose aucun problème 

grâce à notre cloison de séparation innovante 

constituée de profils en PVC alvéolaire de 24 mm 

 d’épaisseur.  L’ingéniosité de la conception de 

ce procédé permet une installation simplifiée 

et rapide, au système breveté. Votre cloison 

est livrée prémontée, isolant le mécanisme 

et le volet de la zone de baignade tout en 

conservant une circulation de l’eau. Ainsi, 

toute zone de rétention des salissures est 

évitée, ne nécessitant aucun 

ajout d’une bonde de fond 

supplémentaire. Incliné à 40°, 

son profil permet de libérer et 

garder fonctionnelle la bonde 

de fond existante ainsi que 

de l’espace de nage  : Le baigneur peut ainsi 

nager en toute sécurité sous la cloison.

 

La cloison breveté isole le mécanisme et le volet 

de la zone de baignade tout en conservant une 

circulation de l’eau. Celle-ci reste possible en 

partie basse mais aussi et surtout sur les côtés 

(grâce à son système de fixation breveté) ce 

qui évite une zone de rétention des salissures 

et ce sans avoir à rajouter ni bonde de fond  

 

 

ni refoulements supplémentaires. Son profil 

incliné à 40° permet de libérer l’espace de nage 

tout en gardant la bonde de fond existante. Un 

baigneur peut donc nager en toute sécurité 

sous la cloison. Cette astucieuse cloison 

permet le passage du robot qui peut continuer 

à nettoyer le bassin y compris sous le volet.

    VOTRE BASSIN N’EST PAS MUNI  
D’UNE FOSSE À VOLET ?

CONFORMITÉ


